IMPERIA SPORT 350

Technische Beschreibung

MOTOR: 1 Zyl-4 -Takt-Sportmotor mit 2
hangenden Ventilen, abnehmbarem Zylinderkopf mit
einfachem Auspuff. Hubraum: 346 cmm, Bohrung:
70 mm, Hub: 90,5 mm. .
Trockensumpf-Um!aufschmierung, gute Oe"(iihlung
durch getrennt angebrachten Oelbehslter. - Amal-Ver-
gaser.

GETRIEBE; Angeblocktes 3-Gang- Getnebe
mit Tankscha|tung Motorkette als Doppelro"enkette
vo"gekapselt im Oelbad. )

Ritzel auf der Motorwelle mit Stoﬁdampfer
ZUNDUNG UND BELEUCHTUNG
40 Watt-Noris-Dynamo-Anlage, auf dem Steuer-
gehduse eingebauter Unterbrecher, grofer Schein-
werfer mit/\bblendschal_ter, Boschhorn, Hochspannungs-
Batterie-Ziindung.

RAHMEN: Sehr stabiler, aber leichter, offener

Rahmen aus Prazisions-Stahlrohr. Starke Imperia-Stahl-

prefsgabel mit StoB- und Steuerungsdéh\pfer. Straﬁen-
und Kurvenlage eine Klasse fir sich.
Diebstahl-Sicherung durch Rahmenschlof.
VERSCHIEDENES: Groﬁer, verchromter
Satteltank in Bombenform mit KniekiSsen, ca. 15 Ltr.
Inhalt. Beleuchteter Tacho, vom Vorderrad aus an-
getrieben.  Beleuchtete  Zeituhr. _Groﬁer, weicher
Cummisattel. Fuf;rasten und Lenker verstellbar. Dreh-
griff fir Gas. Drahtseil -Ballon-Bereifung 26x3,5".
Ueberdimensionierte Bremsen. Bremsausgleich-Com-
bination von Vorder- u. Hinterradbremse mit FuBhe-
belbetatigung. Unabhéngige Vorderrad-Handbremse,
Steckachse im _Hinterrad. Ausfﬁhrung des Fahrgeste"s
in feiner schwarzer Emaille, alle blanken Teile ver-
chromt.

Gewicht .ca,- 140 kg., Geschwindigkeit: ca. 115 km.
Brennstoffverbrauch: ca. 3—3,5 Liter - 100 km.
REIN DEUTSCHES MATERIAL!



